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Visualisierung fur Ihren KOB-Heizkessel

IOTsmartbridge - Onlinezugriff auf Ihre KOB / Viessmann Heizungsanlage

10T-SMARTBRIDGE

Kompatibel mit folgenden Anlagen und Steuerungen:
ECOTRONIC: KOB Pyromat DYN*, KOB Pyrot* o
PYROCONTROL: KOB Pyrotec* pioridl Besuchen Sie
ECOCONTROL: Vitoflex 300-RF*, Vitoflex 300-UF*
ECOTRONIC2: Vitoligno 300-C*, Vitoligno 300-H*

unseren Webshop

® 2025 - Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.

* Pyrot und Pyrotec sind eingetragene Marken der MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH.

* Vitoflex und Vitoligno sowie Viessmann sind eingetragene Marken der Viessmann Group GmbH & Co. KG bzw. ihrer Gruppengesellschaften.
Alle KOB Markenzeichen werden verwendet mit freundlicher Genehmigung der KOB Holzheiztechnik e.K. / www.kob.cc

Wir behalten uns im Sinne der Produktentwicklung technische Anderungen jederzeit vor. Alle Abbildungen sind Beispiele. 01.01.2025
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Alle Heizkessel stets im Blick - ideal fur Betreiber mehrerer Anlagen
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Bei der Umrustung wird die kleine Box IOT-Smartbridge an die urspringliche Steuerung
montiert und ermaglicht so eine zentrale, digitale Uberwachung der Heizkessel.
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